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HERZ PUMPFIX BASIC 
MIX DN25, DN32 

Fișa tehnică 1 4510 7X, 1 4510 8X 

 
 

Dimensiuni 

 
Articol 

Nr. DN Pompa BP Kvs MA 
L 

[mm] 
H 

[mm] 
L1 

[mm] 
L2 

[mm] 
L3 

[mm] 
G* 

[inch] 
L4 

[mm] 
L5 

[mm] 
G1** 

   [inch] 
L6 

[mm] 

1 4510 75 25 WILO PARA 25-180/6–43/SC -12 YES 4 230 V 250 430 209 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 76 25 WILO PARA 25-180/6–43/SC -12 YES 6,3 230 V 250 430 209 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 77 25 WILO PARA 25-180/6–43/SC -12 YES 10 230 V 250 430 209 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 72 25 Fără pompă YES 4 230 V 250 430 186 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 73 25 Fără pompă YES 6,3 230 V 250 430 186 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 74 25 Fără pompă YES 10 230 V 250 430 186 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 60 25 Fără pompă YES 4 24 V 250 430 209 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 61 25 Fără pompă YES 6,3 24 V 250 430 186 125 68 1 16 12 1-1/4 180 
1 4510 62 25 Fără pompă YES 10 24 V 250 430 186 125 68 1 16 12 1-1/4 180 

1 4510 84 32 WILO PARA 30-180/6–43/SC -12 NO 10 230 V 250 430 209 125 68 1-1/4 16 12 1-1/2 180 

1 4510 85 32 WILO PARA 30-180/6–43/SC -12 NO 16 230 V 250 430 209 125 68 1-1/4 16 12 1-1/2 180 

1 4510 82 32 Fără pompă NO 10 230 V 250 430 186 125 68 1-1/4 16 12 1-1/2 180 

1 4510 83 32 Fără pompă NO 16 230 V 250 430 186 125 68 1-1/4 16 12 1-1/2 180 

1 4510 63 32 Fără pompă NO 10 24 V 250 430 186 125 68 1-1/4 16 12 1-1/2 180 

1 4510 64 32 Fără pompă NO 16 24 V 250 430 186 125 68 1-1/4 16 12 1-1/2 180 

*filet interior 

**filet exterior 

BP – Bypass pe vana de amestec 

MA - acționare electrică 

24 V ... 1 7712 57 
230 V ... 1 7712 67 

 

Material și construcție  

Robinet cu sferă cu termometru:  

Sfera: 

Mânerul robinetului cu sferă cu termometru: 

Distanțier: 

Racorduri filetate ale robinetului de închidere: 

Racorduri filetate ale grupului de pompare:  

Ax: 

Garnituri ax: 

Garnituri sferă: 

Garnituri: 

Material de izolare termică a grupului de pompare: 

 
alamă forjată EN 12165 

alamă forjată conform EN 12165, cromat  

plastic, PA66 GF30 

oțel acoperit cu pulbere (negru)  

filet interior conform ISO 7-1  

filet exterior conform ISO 228-1  

alamă prelucrată conform EN12164  

NBR / EPDM 

PTFE  

EPDM  

EPP 
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Date de funcționare 

Presiune nominală: max. 10 bar 

Temperatură max. de lucru: 110°C 

Sarcină termică pe termen scurt: 120°C < 15 s 

Temperatura minimă de lucru: 0°C (apă 0,5°C) 

Presiunea de deschidere pentru clapeta de sens: 200 mmCA 

Raportul de amestec cu glicol propilenic: 25-50 % 

 
Agent de lucru: 

Apă de încălzire trebuie să fie în conformitate cu ÖNORM H5195 sau VDI- Standard 2035. Este permisă utilizarea 

de glicol etilenic sau propilenic într-un raport de amestec 25-50%. Garniturile din EPDM pot fi afectate de 

lubrifianți cu uleiuri minerale și drept urmare se poate ajunge la deteriorarea etanșărilor din EPDM. Vă rugăm să 

consultați documentația producătorilor când folosiți produse cu glicol etilenic sau glicol propilenic pentru 

protecție împotriva înghețului și a coroziunii. 

 
Domeniu de utilizare 

Grupul de pompare HERZ PUMPFIX este utilizat în sistemele de încălzire și de apă refrigerată din zonele de uz 

casnic. Este posibilă instalarea pompelor de circulație de diferite tipuri și de la diferiți producători. Vana cu 3 

căi integrată poate fi utilizată pentru amestecare în combinație cu acționarea electrică. 

 
Grupul de pompare HERZ PUMPFIX MIX DN25/32 poate fi echipat și cu un robinet de bypass pentru descărcare la 
presiune diferențială (1 4514 99). 

 

 
Componente ale HERZ PUMPFIX BASIC Mix 

 
DN 25 - DN 32 

1. Robinet cu termometru (albastru) și clapetă de sens 

2. Robinet cu termometru (roșu) 

3. Distanțier 

4. Pompă de circulație* 

5. Vană de amestec cu trei căi cu acționare electrică (1 2137 2X) 

*a se vedea tabelul de prezentare generală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucțiuni de întreținere 

În conformitate cu EN 806-5 (punctul 6. Funcționare), robinetul cu sferă trebuie să fie întotdeauna în poziția 

complet deschisă sau închisă și acționat la intervale regulate pentru a se asigura că rămâne funcțional. Prin 

urmare, robinetele cu sferă HERZ trebuie închise și deschise periodic (cel puțin de două ori pe an, o dată la 6 

luni). Acest lucru previne blocarea robinetului cu sferă, reduce depunerea de sedimente și reduce posibilitatea 

de coroziune în interiorul robinetului. 

 
Instrucțiuni privind eliminarea 

Eliminarea grupului de pompare HERZ nu trebuie să pună în pericol sănătatea sau mediul înconjurător. Trebuie 

respectate reglementările legale naționale pentru eliminarea corespunzătoare a grupului de pompare HERZ. 


